Inbetriebnahme u::Lux Schalter in evon Smart Home

1. Installieren Sie die u::Lux Konfigurationssoftware (http://www.u-
lux.com/files/uLuxConfig beta9 V210.zip)
1. Min. Version 2.15.815.2708 (FW.20E)
2. Laden Sie das u::Lux evon Smart Home Projekt von der evon Smart Home Download Seite
(https://evon-smarthome.com/smarthome-downloads)
3. Starten Sie die Konfiguration, indem Sie das heruntergeladene Projekt 6ffnen. Die folgende Ubersicht

erscheint:

evon Smart Home_V203.ubux - u:Lux Config V216,819, Build 2714
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4. Waibhlen Sie im Meni “Startseite” den Zuordnungsassistenten aus und starten Sie die Suche des
u::Lux Schalters in Ihrem Netzwerk. Voraussetzung dafiir ist natirlich, dass der u::Lux Schalter mit
Spannung versorgt wird und sich im selben Netzwerk wie Ihr Konfigurationsrechner befindet.


http://www.u-lux.com/files/uLuxConfig_beta9_V210.zip
http://www.u-lux.com/files/uLuxConfig_beta9_V210.zip
https://evon-smarthome.com/smarthome-downloads
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M1 Zuordnungsassistent X

Willkommen beim Zuordnungsassistenten von u::Lux. Dieser Assistent unterstlitz Sie bei
der Verwaltung IThrer u::Lux Switches. Wahlen Sie nun bitte die gewlnschte Aktion aus
und driicken Sie anschliefend den Schalter Start!

WILLKOMMEN IM

NEUEN ZEITALTER (@ Alle u::Lux Switches im Netzwerk suchen

(O Die Adressen bestimmter u::Lux Switches loschen

(O Die Adresse eines u::Lux Switch &ndern

(O Die Netzwerkkonfiguration eines u::Lux Switch &ndern
(O Einen u::Lux Switch austauschen

(O Einen u::Lux Switch zuriicksetzen

IP-Adressen neuer u::Lux Switches automatisch vergeben

Start

n!J Zuordnungsassistent X

Bitte wahlen Sie die u::Lux Switches aus, die im Projekt angelegt werden sollen. Betatigen
Sie anschliefend den Schalter "Weiter™

WILLKOMMEN IM
NEUEN ZEITALTER Seriennummer  IP-Adresse MAC-Adresse Zuordnung

Wcos 172.23.3.3 D0:22:12:E0:07:75 Statisch

Wurde lhr u::Lux Schalter gefunden, dann kénnen Sie mit der Konfiguration des Schalters fortfahren.
Es kann sein, dass Sie darauf hingewiesen werden, dass der Bootloader des Schalters veraltet ist und
upgedatet werden sollte, fiihren Sie diesen Schritt aus und Synchronisieren Sie im Anschluss daran
Ihr komplettes Projekt mit dem Schalter.
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Wurden ein oder mehrere u::Lux Schalter gefunden, kdnnen Sie diese im linken Projektbereich
konfigurieren. Befindet sich der u::Lux Schalter nicht im selben IP Adressbereich wie die evon Smart
Home iX800 CPU, missen die Netzwerkparameter des Schalter mit Hilfe des Zuordnungsassistenten
geandert werden.

“ﬂ Zuordnungsassistent X

Willkommen beim Zuordnungsassistenten von u::Lux. Dieser Assistent unterstiitz Sie bei
der Verwaltung Ihrer u::Lux Switches. Wahlen Sie nun bitte die gewlinschte Aktion aus
und driicken Sie anschlieBend den Schalter Start!
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Die Netzwerkkonfiguration eines u::Lux Switch andern

(O Einen u::Lux Switch austauschen
(O Einen u::Lux Switch zuriicksetzen

IP-Adressen neuer u::Lux Switches automatisch vergeben
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Hier kdnnen Sie die IP-Einstellungen des Schalter dndern. Driicken Sie bitte anschliefend
den Schalter 'Weiter'!
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Danach kann mit der Integration in evon Smart Home begonnen werden. Sollte der u::Lux Schalter
bereits zuvor mit evon Smart Home verbunden worden sein und ein u::Lux Design der Version 1 (vor
01.09.2021) gehabt haben, so muss dieser in evon Smart Home geldscht werden und wie in den
folgenden Punkten beschrieben, neu hinzugefiigt werden.

Navigieren Sie in evon Smart Home unter “Alle Apps” in die App “u::Lux” und klicken Sie auf
“Hinzuftgen”.



9. Es wird die Suche gestartet und alle gefundenen u::Lux Schalter angezeigt, sollte kein Schalter
angezeigt werden klicken Sie auf “erneut Suchen”
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10. Wahlen Sie den Schalter aus, welchen Sie zu evon Smart Home hinzufiigen wollen und vergeben Sie
einen Namen und Bereich.
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11. Im néachsten Schritt kdnnen Sie eine statische IP-Adresse vergeben, hier wird empfohlen eine IP-
Adresse aulRerhalb des dynamischen IP-Bereichs lhres Routers zu vergeben.

ABBRECHEM FERTER

12. Danach wird der Schalter angelegt und es werden am Schalter die Szenen, Beschattungen, Lichter
und Klimaregelungen angezeigt, welche dem entsprechenden Bereich zugeordnet sind.

ACHTUNG! Es sollten nie u::Lux Schalter mit Design Version 1 und 2 gemischt betrieben werden. Sollte also
ein Schalter mit neuem Design verbaut werden, miissen auch die bestehenden Schalter aktualisiert werden.



